


Effektiv avkjøling av slakt. 
 
Ved Norturas anlegg i Bodø avkjøles slaktet  på en meget  
effektiv måte  ved hjelp av et nytt og revolusjonerende styre-
system. 
 
Konseptet er utviklet av bodøfirmaet Nordkontakt AS i  
samarbeide med teknisk sjef Peter Sperstad. 
 
Ingen fuktighet på vegger eller tak. 
 
Et automatisk system med PLS og frekvensomformer styrer 
fordamperviftene slik at det ikke kondenseres vann på vegger  
eller tak. 
Dette tiltaket reduserer faren for at dråper av kondensert vann 
forurenser slaktet. 
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Positive tilbakemeldinger fra skjæreavdelingen. 
 
Skjæreavdelingen melder at kjøttet er enklere å skjære og 
mindre uttørket. Dette gir bedre kvalitet og bedre økonomi.  

Teknisk sjef Peter Sperstad 
konstaterer at det ikke er  

fuktighet på veggen i  
kjølerommet 



Ny teknologi med Omron PLS og frekvensomformer. 
 
Omron CJ1 PLS og V7 frekvensomformer sørger for optimal 
regulering av viftene i kjøletunellene. 
 

Driftskonrollanlegg gir sikkerhet og oversikt. 
 
Driftskontrollanlegget ved Nortura i Bodø gir oversikt over alle 
tekniske installasjoner ved bedriften. Anlegget kan  
fjernbetjenes vha bærbar PC av vakthavende. 
Norturas tekniske anlegg benytter programvarer fra  
Wonderware.  



Kontaktinformasjon. 
 

Nordkontakt AS 
Jernbaneveien 38 

8037 Bodø 
Norge 

Telefon 75 55 05 00 
Vakt telefon 75 55 05 60 

E-post: firmapost@nordkontakt.no 
www.nordkontakt.no 


